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回転ブロック

固定ブロック

取付板

型 番

ＳＢ－１４

ＳＢ－５４

ＳＢ－５６

ＳＢ－５８

Ａ

７－Ｒｃ１／８

７－Ｍ５

１１－Ｍ５

１５－Ｍ５

Ｂ

４－Ｒｃ１／８

８－Ｍ５

４－Ｒｃ１／８

６－Ｒｃ１／８

Ｃ

８７

７２．２

９４

１０６

Ｄ

８４．５

６９．７

９１．５

１０３．５

Ｅ

２－３５（９０゜）

２－３２（９０゜）

３－３６（６０゜）

４－３６（４５゜）

Ｆ

５０

３８

３８

３８

Ｇ

５０

４６

４６

５２

Ｈ

３８

２４

２４

２０

Ｊ

３８

３８

３８

４４

Ｋ

４５

４５

３０

２２．５

Ｌ

３１

２８

３２

３２

Ｐ

５．２

４．２

４．２

４．２

Ｍ

Ｍ４ｘ０．７深８

Ｎ

Ｍ６ｘ１深９

Ｍ３ｘ０．５深６ Ｍ６ｘ１深９

Ｍ４ｘ０．７深８ Ｍ６ｘ１深９

Ｍ４ｘ０．７深８ Ｍ６ｘ１深９

（真 、特殊表面処理）

（鉄、ニッケルメッキ）

型 番

ＳＢ－１４

ＳＢ－５４

ＳＢ－５６

ＳＢ－５８

重量（ｇ）

６２０

☆インデックステーブル等、回転部の配管に最適です。

☆４回路、６回路、８回路が選択できます。

使用流体

使用圧力範囲

負圧

使用温度範囲

空気、真空

（０～７［ｋｇｆ／ｃｍ ］）

２

０～０．７［ＭＰａ］

－１００［ＫＰａ］ （－７５０［ｍｍＨｇ］）

０～６０ Ｃ゚

〔図はＳＢ－１４に相当〕

３
４

４４０

６８０

７８０

回路数

４

４

６

８

☆パッキンは、フッ素ゴム使用です。

（真 、特殊表面処理）

２－φ３Ｈ７

☆ボールベアリング使用です。
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０

±
０
．
０
３

Ｊ

＊４回路のみ、ステンレス仕様もございます。型番末尾に“－ＳＵＳ”を加えて下さい。

※ ※

尚、ＳＢ－１４と※部寸法が異なりますので詳細は、納期及び価格と共にお問い合わせ下さい。

〒３９９－８２０４

ＴＥＬ （０２６３）７２－５６６０（代）

ＦＡＸ （０２６３）７２－６５５６

あづみ野産業団地内

〈ＵＲＬ〉ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｏｃｒ．ｊｐ

〈Ｅ－ｍａｉｌ〉ｈｃｒ＠ｈｏｃｒ．ｊｐ

長野県安曇野市豊科高家２２８７－１３



☆配管上必要に応じて使用して頂く為、回転ブロック上各回路を

ＣＢ

Ａ Ｄ

・Ａ面…４ポート（下側より １．２．３．４位置）

☆各回路共独立した回路になっております。

１

２

３

４

・Ｂ面…１ポート（１位置）

・Ｃ面…１ポート（２位置）

・Ｄ面…１ポート（３位置）

（※４位置のみ１ポート）

放射状に配列しております。

回転ブロック

固定ブロック

取付板

※上記は、４回路（ＳＢ－１４）使用例です。

６回路、８回路はこちらに準じて下さい。（下記参照）

Ｂ

Ｄ

Ｃ

Ａ

Ｅ

４回路（ＳＢ－５４）

Ｈ Ｂ

Ｆ Ｄ

Ａ

Ｄ

Ｆ

Ｅ

Ｂ

Ｃ

６回路（ＳＢ－５６） ８回路（ＳＢ－５８）

☆カタログには記載してございませんが、２回路（ＳＢ－５２）もございます。

制作前例は有りますが、在庫は有りませんので、注文に応じてお作り致します。

☆回転ブロック外径は、インローになっております。（寸法は下記表参照）

型 番

ＳＢ－１４

ＳＢ－５４

ＳＢ－５６

ＳＢ－５８

外径寸法

φ３８

０

－０．０５

φ３４

０

－０．０５

φ３８

０

－０．０５

φ３８

０

－０．０５

Ａ ＣＧ

〒３９９－８２０４

ＴＥＬ （０２６３）７２－５６６０（代）

ＦＡＸ （０２６３）７２－６５５６

あづみ野産業団地内

〈ＵＲＬ〉ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｏｃｒ．ｊｐ

〈Ｅ－ｍａｉｌ〉ｈｃｒ＠ｈｏｃｒ．ｊｐ

長野県安曇野市豊科高家２２８７－１３


